ENERPAC 9

Kaksitoimiset lukkomutterilla sylinterit

¥V HCRL-2006, HCRL-506

¢ Hydraulisesti ohjattu nopea palautus

¢ Mekaaninen kuorman pito lukkomutterilla turvallisen
tydympériston takaamiseksi

¢ Suunniteltu kestdamain jopa 10 % enimmadiskapasiteetin
sivuttaiskuormituksesta

¢ Integroitu kallistuva satula mahdollistaa jopa 5 asteen
poikkeaman

¢ Kovetettu pinta vastustaa sivukuormaa ja syklista kulumista
o Sddsuojattu sisilta ja ulkoa

¢ Vaihdettavat laakerit suojaavat mannan ulkoisesti ja
sisdisesti tukea varten

o Sertifioidut nostosilmukat, pohjan asennusreiit ja
kauluskierre vakiona

¢ Kaulusrengas estdd méannan ulostuloa

o Vihékitkainen lukkomutteri pydrii helpommin seka saastaa
aikaa ja vaivaa.

S|t
VALINTATAULUKKO 50 — 300 TONNIN HCRL-MALLIT
Kaikki tuotteen ominaisuudet néet sivuilta 40-41.
Sylinterin Isku* | Tyyppi Maks. Sylinterin Otjy-
voima * sylinteri | hyoto-pinta | tilavuus
kapasiteetti
700 baarissa
tonnia (mm) tonnia (kN) (cm?) (cm3)
3/8"-
18NPTF 150 |HCRL-506 1025
m 200 HCRL-508 49 1367
H1 0 50 68,4
He| L5 gl Z 250 HCRL-5010 479) 1709
v 300 HCRL-5012 2051
HCRL-200 - 300 150 |HCRL-1006 2121
200 HCRL-1008 101 2827
- 100 141,4
Kauluskierre (mm) 250 HCRL-10010 (990) 3534
Tyyppi / Kierre- Kierre 300 HCRL-10012 4241
Kapasiteetti koko pituus 5
tonnia W X 150 HCRL-1506 3216
HCRL-50 M130 x 2 40 150 200 HCRL-1508 153 2144 4288
HCRL-100 | M185x2 57 250 |HCRL-15010| (1501) ’ 5360
HCRL-150 | M222x3 70 Kauluksen 300 |HCRL-15012 6432
HCRL-200 | M260x3 79 Klerteen pituus 150 |HCRL-2006 4288
HCRL-250 | M290x3 | 85 | onsuunniteltu
HORL-300 V315 3 o taydelle sylinterin 200 200 |[HCRL-2008 204 285.9 5718
- X o
kapasiteetills. 250 |HCRL-20010| (2001) ’ 7147
Alustan asennusreiét (mm) 800 HCRL-20012 8577
- - - - 150 HCRL-2506 5278
Tyyppi/ Pultin Kierre- Min.
Kapasiteetti ymparys koko kierresyvyys 250 200 HCRL-2508 251 351.9 7037
tonnia U Vv Z 250 HCRL-25010 | (2463) ’ 8796
HCRL-50 105 M12 x 1,75 22 300 HCRL-25012 10.556
HCRL-150 185 M12 x 1,75 22
HCRL-200 215 M12 x 1,75 22 300 200 GE 303 424 1 R
HCRL-250 245 M12x 1,75 29 250 HCRL-30010 | (2969) 10.603
HCRL-300 260 M16 x 2 25 300 |HCRL-30012 12.723

*  Enint4én 2000 tonnia ja lisdiskupituuksia saatavissa pyydettaessa.

56



Kaksitoimiset lukkomutterilla varustetut sylinterit

Suuremmat kapasiteetit,
pidemmat iskut

HCRL-sarjan sylinterit ovat saatavissa
enintddn 2 000 tonnin kapasiteetilla,
ja lisdiskupituuksia on saatavissa pyydettiessa.

Integroitu kallistuva satula

Lukkomutteri mekaanista kuorman pitoa varten

Kauluskierre
Tayden kuorman kaulusrengas

Hiilitypetys
Sertifioidut nostosilmukat

Vaihdettavat kulutuslaakerit

-

HCRL
sarja => l

Kapasiteetti:

50 - 300 tonnia

Isku:

150 - 300 mm
Max kéyttopaine:

700 baaria

Synkroniset nostojarjestelmét

Pumput moninostopistekéayttoon.
Taloudellinen EVOB-sarja

Kestdvé korkeapainetiiviste s | perussovelluksiin ja monipuolinen
L EVO0-sarjan nostojérjestelma.
Varoventtiili estad ylipaineistumisen
Pohjan asennusreiét Sivu: /242
Lepo- Korkeus Ulko- Sylinterin Ménnan Pohjasta Pohjasta Satulan Méannédn Lukko- i Tyyppi
korkeus taydella halkaisija halkaisija halkaisija 6ljy- paine- halkaisija ylitys mutterin
iskulla (kierre) reikdan linjaan korkeus
A B D E F H1 H2 J K S

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
310 460 30 |HCRL-506
817 S77 130 100 Tr90 x 4 141 27 77 15 26 86 |HCRL-508
427 677 40 |HCRL-5010
477 77 45 |HCRL-5012
346 496 64 |HCRL-1006
421 621 77 |HCRL-1008
a7 791 185 140 Tr120x 6 50 36 77 15 36 85 HCRL-10010
521 821 94 |HCRL-10012
359 509 97 |HCRL-1506
434 634 116 |HCRL-1508
284 734 222 170 Tr 150 x 6 46 32 126 13 45 129 |HCRL-15010
534 834 142 |HCRL-15012
399 549 145 | HCRL-2006
469 669 168 |HCRL-2008
519 769 260 200 Tr170x 6 71 49 126 13 50 184 |HCRL-20010
569 869 200 |HCRL-20012
416 566 190 |HCRL-2506
491 691 224 |HCRL-2508
541 791 290 220 Tr190 x 6 71 49 160 15 55 244 |HCRL-25010
591 891 265 |HCRL-25012
421 571 230 |HCRL-3006
496 696 315 240 Tr210x 6 71 49 160 15 55 269 |HCRL-3008
546 796 294 |HCRL-30010
596 896 319 |HCRL-30012
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