


Hydrauliéljyt

Tunnetuimpien
hydrauliéljy-
luokitusten
likimaarainen
rinnastus

(DIN, ISO, SS)

Hydrauliikkaa esiintyy nykyaan lahes kaikissa maanrakennukseen, metsatydhon, rakentami-
seen tai tavaroiden siirtelyyn ja kuljettamiseen tarkoitetuissa tydkoneissa ja ajoneuvoissa.
Monet maansiirtokoneet, kaivurit, metsékoneet jne. toimivat kokonaan hydrauliikan avulla

ja lahes jokaisessa kuorma-autossa on hydraulinen nosturi, vaihtolava, telinostin tai ainakin
ohjaustehostin.

Hydraulijarjestelméassé kaytettavan oljyn on oltava oikean jaykkyista, oikein lisdaineistettua,
puhdasta ja vedetonté eiké se saa olla hapettumalla pilaantunutta. Joissain hydraulialan
oppaissa kerrotaan jopa 90 % hydrauliikan vaurioista johtuvan 6ljysta. Vauriot voivat johtua
myos muista syisté. Tallaisia ovat 6ljyn sekaan paassyt vesi, lika tai jopa hiekka. Myos vaa-
ranlaatuinen liséysoljy tai maaraaikaisen 6ljyn- ja suodattimien vaihdon laiminlyénti saattavat
aiheuttaa vakavia vaurioita. Noudattamalla huolellisesti valmistajan ohjeita varmistetaan
hydraulijérjestelman pitkaikainen ja moitteeton toiminta.

Hydraulilaitteiden valmistajat méarittelevéat suorituskyvyn eri standardien mukaan.
Eri maiden standardit ovat hyvin samantyyppiset.

Hydraulikaytto DIN 51524 ISO 6743-4 SS 155434 Oljyn lisdaineistus,
Osa1=HL HV suorituskyky
Osa 2 = HLP HM
Osa 3=HVLP HL

Nykyaikaiset ulkotiloissa HVLP Hv AV Korroosion, hapettumi-
toimivat hydrauliikat esim. sen ja kulumisen esto
ajoneuvot ympari vuoden + viskositeetti-indeksin
Paine > 100 bar (V1) parantajat

VI >= 140
Nykyaikaiset sisatiloissa nllP nlY A Korroosion, hapettumi-
toimivat hydrauliikat sen ja kulumisen esto
Paine > 100 bar VI >= 90
Vanhahkot yksinkertaiset HL HL - Korroosion ja hapettu-
jarjestelmat. misen esto VI >= 70

Sisakaytto
Paine < 100 bar

Oikea viskositeetti kayttélampdétila-alueella on ehka térkein hydraulidljyn ominaisuus.
Ulkokaytossa tama korostuu vaihtelevan lampdtilan myota, siksi ulkokaytto-oljyt ovat useim-
miten moniasteisia. Kaynnistettaessa oljyn taytyy virrata imuputkiston kautta pumppuun riitta-
van nopeasti. Jos virtaus on liian hidasta, imee pumppu osittaisen tyhjion ja alkaa kavitoida.
Usein toistuvana kavitointi johtaa pumpun vaurioitumiseen. Eri pumpputyypeilld on erilainen
imukyky ja jarjestelmien imuputkistot ovat erilaiset. Yleispatevaa maksimi viskositeetti arvoa
ei siten ole mutta yleensa esitetdan rajaksi max. 1000-1500 cSt, joka lienee varsin realistinen
arvo. Jos lammityskayttd voidaan suorittaa varovasti alhaisella kierrosluvulla, voidaan em.
arvo ylittaa joskus huomattavastikin.

Kéynnin aikana kuumetessaan 6ljy ohenee. Jos se ohenee liikaa, alkaa jarjestelmén teho
heiketé sisdisten vuotojen johdosta, venttiilit alkavat voitelun puutteessa takerrella ja
pumpussa esiintyy liiallista kulumista.

Minimiviskositeettina pidetdan kulumisen kannalta yleensa 10 cSt ja tehon sailymisen kan-
nalta noin 14 cSt. Erdéat hitaasti pyorivat hydraulimoottorit vaativat véhintdan 20 cSt jaykkyisen
o6ljyn toimiakseen tehokkaasti.




Optimiviskositeetti

Tyypillisia
lampdatila-alueita

Hydrauliéljyjen
valintakaavio

Paras viskositeettialue jatkuvalle toiminnalle on noin 16..36 cSt. Silloin sisaisi& vuotoja ei viela
esiinny eli jarjestelman teho on hyva, voitelukyky on hyva estéen osien kulumisen eika 6ljyn
jaykkyys viela aiheuta ylimaaraista virtausvastusta.

B Mantapumpun alin sallittu kayttélampétila (vastaa viskositeettia 300-1000 cSt¥)

B Hammaspysrapumpun alin sallittu kayttdlampétila (vastaa viskositeettia 36—300 cSt*)
[T Optimi kayttdlampétila (vastaa viskositeettia 16-36 cSt*)

B viin sallittu kéyttdlampétila (vastaa viskositeettia 10-16 cSt*)

* Viskositeettirajat ovat suuntaa antavia. Tarkista hydrauliikkavalmistajan suosittelemat arvot.

Lampdtila °C -50 40 -30 20 -1I0 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 MO 120

Neste Hydraulic 15 Arctic

Neste Hydraulic 28 Arctic

| I I N S E— — —
Neste Hydraulic 15 Super

I I —— — —
Neste Hydraulic 22 Super

Neste Hydraulic 32 Super

Neste Hydraulic 46 Super

N I S N — N — —
Neste Hydraulic 68 Super

Neste Hydraulic 32

Neste Hydraulic 46

Neste Hydraulic HLP 32
Neste Hydraulic HLP 46
Neste Hydraulic HLP 68
Neste Hydraulic HLP 100
Neste Hydraulic HLP 150
Neste Biohydraulic SE 15

Neste Biohydraulic SE 32
Neste Biohydraulic SE 46 N

NESTE HYDRAULIC HLP ZFX
Sinkiton teollisuuden hydrauliéljy
1SO VG 32, 46, 66, 100

NESTE
Hydraulidljyt

Sinkiton lisaaineistus

NESTE HYDRAULIC HLP
Teollisuuden hydraulicliy
ISO VG 32, 46, 66, 100, 250

Ulkokaytts Sinkillinen lisgaineistus NESTE HYDRAULIC SYN
Synteettinen hydraulidljy

Sinkillinen lisaaineistus

Teollinen hydrauliikka

Liikkuvan kaluston
hydrauliikka, ulkokaytto

I1SO VG 15, 32

Biohajoava (metsatys-

Erityisen kylmien Pohjoisiin olosuhteisiin
koneet, kaivurit jne.) olosuhteiden kayttéon (metsatyokoneet, kaivurit jne.)

Biohajoava hydraulicliy
ISOVG 15, 32,46 N

NESTE BIOHYDRAULIC SE ]

[ 1

NESTE HYDRAULIC SUPER
Huippulaatuinen moniastehydraulisljy
laajalle kayttolampétila-alueelle

ISO VG 15, 22, 32, 46, 66

Jatkuvaan kayttoon Aloittaiseen kay.ttc.;on
(peralautanosturit jne.)

NESTE HYDRAULIC
Korkealaatuinen yleishydraulisljy
ulkokayttéon

ISO VG 32, 46

NESTE HYDRAULIC SYN NESTE HYDRAULIC ARCTIC
Synteettinen hydraulidljy Arktisten olosuhteiden hydraulicliy
ISO VG 15, 32 ISO VG 15, 28
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Ajoneuvojen hydrauliéljyt

Neste Hydraulic

15 Arctic

Neste Hydraulic

28 Arctic

Neste Hydraulic

15 Super

Neste Hydraulic

22 Super
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Arktinen hydrauliéljy @ Erityisen laaja
kayttdlampdtila-alue
Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet: Adrimmaisen hyvat
DIN 51524 part 3 HVLP kylm&ominaisuudet
ISO 11158 HV Suojaa tehokkaasti
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1 korroosiolta
Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme- Kylma-
numero mm2/s (cSt) indeksi piste viskositeetti
40°C 100 °C °C cSt -30 °C
2615 15 15 5 305 -60 415
Arktinen hydraulicljy @ Erityisen laaja
kayttolampotila-alue

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet: Adrimmaisen hyvat
DIN 51524 part 3 HVLP kylm&ominaisuudet

ISO 11158 HV Suojaa tehokkaasti

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1 korroosiolta

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme- Kylma-
numero mm?/s (cSt) indeksi piste viskositeetti

40°C 100°C °C cSt -30 °C
2616 28 28 87 309 -57 975

Super-luokan hydrauliéljy @ Eritt&in laaja
kayttolampdatila-alue
Tayttaa tai ylittada laatumaaritteet:

DIN 51524 part 3 HVLP @ Erinomainen suoja kulumiselta

ISO 11158 HV Suojaa tehokkaasti
korroosiolta

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | J&hme- Kylma-
numero mm?/s (cSt) indeksi piste viskositeetti

40°C 100 °C °C cSt -20 °C
2625 15 15 4 179 -51 565

Super-luokan hydraulidljy @ Erittain laaja
kayttdlampdotila-alue
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

DIN 51524 part 3 HVLP @ Erinomainen suoja kulumiselta

ISO 11158 HV @ Suojaa tehokkaasti
korroosiolta
Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | J&hme- Kylma-
numero mm?/s (cSt) indeksi piste viskositeetti
40°C 100 °C °C cSt -20 °C
2626 22 22 51 168 -54 665



Neste Hydraulic
32 Super

Neste Hydraulic
46 Super

Neste Hydraulic
68 Super

Super-luokan hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-68

Tuote- ISO VG Viskositeetti

numero mm?/s (cSt)
40°C 100 °C

2627 32 32 72

Super-luokan hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

AFNOR NFE 48-603,

NFE 48-690/1

Cincinnati Milacron P-70

Tuote- ISO VG Viskositeetti

numero mm?/s (cSt)
40°C 100°C

2628 46 46 93

Super-luokan hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittéda laatumaaritteet:
DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-69

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)

Eaton Vickers 1-286-S,
M-2950-S

SS 15 54 34 AV

Viskositeetti- = Jdhme-

indeksi piste
°C
200 -45

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)

Eaton Vickers 1-286-S,
M-2950-S

SS 15 54 34 AV

Viskositeetti- = Jahme-

indeksi piste
°C
190 -45

Denison HF-0, HF-1,
HF-2 (2003)

Eaton Vickers 1-286-S,
M-2950-S

SS 15 54 34 AV

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti-  Jahme-
numero mm3/s (cSt) indeksi piste
40°C 100°C °C
2629 68 68 14 163 -42
Ulkokayton hydraulioljy
Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:  1SO 11158 HV
DIN 51524 part 3 HVLP SS 15 54 34 AV

Eaton Vickers 1-286-S, M-2950-S

Tuote- ISO VG Viskositeetti

numero mm2/s (cSt)
40°C 100 °C

2635 32 32 6,3

Viskositeetti- = J&hme-

indeksi piste
°C
144 -42

@ Erittain laaja
kayttolampdatila-alue

@ Erinomainen suoja kulumiselta

@ Suojaa tehokkaasti
korroosiolta

Kylma-
viskositeetti
cSt -20 °C

1100

@ Erittain laaja
kayttdlampatila-alue

@ Erinomainen suoja kulumiselta

@ Suojaa tehokkaasti
korroosiolta

Kylma-
viskositeetti
cSt -20 °C

2150

@ Erittain laaja
kayttdlampatila-alue

@ Erinomainen suoja kulumiselta

@ Suojaa tehokkaasti
korroosiolta

Kylma-
viskositeetti
cSt -20 °C

4930

Laaja kayttolampotila-alue

@ Erittdin vahainen leikautuvuus
@ Suojaa tehokkaasti
korroosiolta

Kylma-
viskositeetti
cSt -20 °C

1490
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Neste Hydraulic 46 Ulkokéyton hydrauliéljy Laaja kayttslampétila-alue

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:  1ISO 11158 HV o )
DIN 51524 part 3 HVLP SS 15 54 34 AV @ Erittain véhainen leikautuvuus
Eaton Vickers 1-286-S, M-2950-S Suojaa tehokkaasti
korroosiolta
Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme- Kylma-
numero mm?/s (cSt) indeksi piste viskositeetti
40°C 100 °C °C cSt-20 °C
2636 46 46 8 146 -39 3010

Synteettiset luonnossa hajoavat hydrauliéljyt

Neste Biohydraulic Biohajoava hydraulidljy @ Ymparistdystavallinen
SE 15 Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet: Erittéiin hyvét
1ISO 15380 L-HEES @ kylm&ominaisuudet
SS 15 54 34 BV Miljdanpassad ) . .
Erinomainen voitelevuus
Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C
2602 15 15 38 155 -51
Neste Biohydraulic Biohajoava hydraulisljy @ Ympéristdystavallinen
SE 32 Tayttas tai ylittéd laatumaritteet: Erittéin lagja
1ISO 15380 L-HEES @ kayttélampétila-alue
SS 15 54 34 BV Miljdanpassad @ Eri . .
rinomainen voitelevuus
Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C
2603 32 32 7l 193 -49
Neste BiOhydl’aU"C Biohajoava hydraulisljy @ YmpéristOystavallinen
SE 46 N Tayttad tai ylittaa laatumaaritteet: Eriteéin lagja
1ISO 15380 HEES kayttolampétila-alue
(és SS 15 54 34 Environmentally acceptable ) . .
Erinomainen voitelevuus
Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme-
numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C
2605 46 449 94 198 -48
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Neste Hydraulic
HLP 32

Neste Hydraulic
HLP 46

Neste Hydraulic
HLP 68

HLP 100

Teollisuuden hydrauli6ljyt

Teollisuuden hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51524 HLP

DIN 51524 HL

ISO 6743: ISO-L-HM

Cincinnati Machine P-68,
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers 1-286-S, M-2950-S

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-

numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C

2555 32 32 55 105 -33

Teollisuuden hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51524 HLP

DIN 51524 HL

ISO 6743: ISO-L-HM

Cincinnati Machine P-70,
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers |-286-S, M-2950-S

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-

numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100°C °C

2556 46 46 6,81 104 -30

Teollisuuden hydraulisljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:  Cincinnati Machine P-69
DIN 51524 HLP Denison HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 HL

ISO 6743: ISO-L-HM

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- = Jadhme-

numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C

2557 68 68 89 102 -27

Teollisuuden hydraulisljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:  1ISO 6743: ISO-L-HM
DIN 51524 HL Denison HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 HLP Vickers |-286-S, M-2950-S

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme-

numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C

2558 100 100 1n4 99 -27

Vickers 1-286-S and M-2950-S

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyva korroosionestokyky
Hyva hapettumiskestévyys

O Eiohene kaytossa

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyva korroosionestokyky
Hyvé hapettumiskestévyys

O  Eiohene kaytossa

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyvé korroosionestokyky
Hyvé hapettumiskestévyys

O  Eiohene kaytossa

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyvé korroosionestokyky
Hyvé hapettumiskestavyys

O  Eiohene kaytossa
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Neste Hydraulic
HLP 150

Neste Hydraulic
HLP ZFX 32

Neste Hydraulic
HLP ZFX 46

Neste Hydraulic
HLP ZFX 68
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Teollisuuden hydraulidljy

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51524 HL
DIN 51524 HLP

ISO 6743: ISO-L-HM
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers |-286-S, M-2950-S

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- = J&dhme-

numero mm2/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C

2559 150 150 15,7 108 -27

Sinkiton teollisuuden hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51524 part 2, HLP

DIN 51506 VDL

ISO 11158 HL, HM

Bosch Rexroth RE 90 220

Tuote- ISO VG Viskositeetti

numero mm?/s (cSt)
40°C 100 °C

2565 32 32 54

Sinkiton teollisuuden hydrauliljy

Tayttaa tai ylittéda laatumaaritteet:
DIN 51524 part 2, HLP

DIN 51506 VDL

ISO 11158 HL, HM

Bosch Rexroth RE 90 220

Cincinnati Machine P-68
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers (Eaton) 1-286-S

Vickers (Eaton) M-2950-S

Viskositeetti- | J&hme-

indeksi piste
°C
102 -33

Cincinnati Machine P-70
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers (Eaton) 1-286-S
Vickers (Eaton) M-2950-S

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme-

numero mm2/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C

2566 46 46 6.8 104 -27

Sinkiton teollisuuden hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51524 part 2, HLP

DIN 51506 VDL

ISO 11158 HL, HM

Bosch Rexroth RE 90 220

Cincinnati Machine P-69
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers (Eaton) 1-286-S

Vickers (Eaton) M-2950-S

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-

numero mm2/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C

2567 68 68 89 102 =27

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyva korroosionestokyky
Hyva hapettumiskestavyys

O  Eiohene kaytdssa

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyva korroosionestokyky
Hyva hapettumiskestavyys

O  Sinkiton lisdaineistus

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyvéa korroosionestokyky
Hyvé hapettumiskestavyys

O  Sinkiton lisdaineistus

@ Tehokas kulumisenestokyky

Hyvéa korroosionestokyky
Hyva hapettumiskestavyys

O  Sinkiton lisdaineistus



Neste Hydraulic
SYN 32

Synteettiset hydrauli6ljyt

Synteettinen hydrauliéljy

Tayttaa tai ylittéaa laatumaaritteet:
DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

Tuote- ISO VG Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme-

numero mm?/s (cSt) indeksi piste
40°C 100 °C °C

2588 32 32 6,5 167 -54

@ Erittain laaja

kayttolampdatila-alue
Erinomainen
leikkautumisen kesto

@ Erinomainen
hapettumisenestokyky

@ Tehokas kulumisenestokyky

Kylma-
viskositeetti
¢St -30 °C

2550
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