


Teollisuusvoiteluaineet

Oljyn puhtaus

Voiteluaineen valinnassa tarkeaa

++« Laitevalmistajan suositukset
«++ Kayttolampétila/-vaihtelut

«++ Viskositeetti

++« Kuormitus ja/tai paine

+++ Kayntinopeus/kierrosluku

«++ Voitelutapalvoitelujérjestelma
«+ Jarjestelman tilavuus

++« Luonto/Ymparistd/Kayttaja

Puhtauden merkitysta voiteluainejarjestelmal-
le ei voi liikaa korostaa. Jo pieni maara silmal-
le nakymatonta likaa voi lamauttaa suurenkin
jarjestelman ja aiheuttaa kalliin korjauksen.
Vélykset esim. pumpuissa ja venttiileissé voi-
vat olla n. 115 ym (millimetrin tuhannesosaa),
jolloin valyksen kokoiset kovat likahiukkaset,
esim. hiekkapoly (pii) tai metallipartikkelit,
ovat pahimpia. Ne voivat jumiuttaa venttiilit
kiilautuessaan vélyksiin ja raapimalla tuhota
hienomekaanisesti tyodstettyja metallipintoja.
Viereisessa taulukossa on koottu tyypillisia
voiteluainejérjestelmissa esiintyvié valyksia.

Huomioi myés
++« Onko 6ljyjarjestelma tyhjennetty kunnolla
««« Oljyn suodatus tayttévaiheessa
+++ Varo jarjestelman yli- tai alitayttoa
=« Kaytetdanko oikeaa tuotetta
++« Epadpuhtaudet, kontaminaatiot
+»» Unohdetaan tarkistaa/
vaihtaa &ljynsuodattimet
++» Huohottimen ilmansuodatin
s« Veden paasy jarjestelmaan, vedenpoisto
+=» Saanndllinen 6ljyn kunnonseuranta
+»» Vuotavat tiivisteet/tiivisteiden kunto

Komponenttityyppi Valys
mikrometria
Hammaspyoéréapumppu
hampaankarki — pesa 05-5
hammaspyéra — sivulevy 1-1
Siipipumppu
siiven karki — rengas -1
siipi — sivulevy 10 - 30
Méantapumppu
méntd — sylinteri 10 - 30
jakolevy — sylinteriryhma
Suuntaventtiili
korkeapaine 2-10
matalapaine 10 - 30

Alla olevassa kuvassa on keskendan samaan suhteeseen piirrettyja hiukkasten kokoja.
Voiteluainejarjestelman kannalta pahimmat kovat 1 - n. 20 mikronin hiukkaset ovat silméalle

nakymattomia.

. 40 mikrometria
o

paljaan silméan
erotuskyvyn raja

20 mikrometrid
valkoiset verisolut

8 mikrometria
punaiset verisolut

2 mikrometria
bakteerisolut

100 mikrometria
suolahiukkanen

Lian paasy esim. kiertovoitelu- tai hydraulijarjestelmaéan estetdan huuhtelemalla se ennen
kéayttdonottoa uudella suodatetulla hydraulidljylla. Jarjestelma taytetdan, mikali mahdollista
omien suodattimien kautta tai erillisen suodatinyksikdn I8pi. Kaikki huolto- ja korjaustyét on
tehtdva puhtaissa ja polyttémissa tiloissa. Avatut jarjestelmén osat on suojattava huolellisesti
ulkopuoliselta lialta ja polylta. Jarjestelmaan kehittyy kuitenkin k&ynnin aikana likaa vaikka
se olisi kuinka hyvin suojattu. Esim. hydraulisylinterien varsien mukana tulee ulkopuolista

epapuhtautta tiivisteiden lapi. Jarjestelman “luontainen” kuluminen aiheuttaa metallisia
hiukkasia, ja hienojakoinen lika aiheuttaa “hiekkapuhallusmaista” kulumista iskeyty-
essaan esim. putkien mutkissa suurella nopeudella seinamiin ja venttiileissa karojen
sarmiin. Likaa on siis saatava jatkuvasti pois riittdvan puhtaustason séilyttdmiseksi.




Oljyn
kunnonseuranta

Kiertovoitelu

Lian poistamiseksi on jérjestelmassa kaytettava asianmukaisia suodattimia ja huolehdittava
niiden kunnosta. Ohjeet antaa laitteen valmistaja. My&s s&ilion huohotusaukossa on oltava yhta
hieno suodatin, kuin jarjestelméan paasuodattimet. Oljyn vaihdon yhteydessa sailidsté poiste-
taan pohjalle kertynyt liete mikéali se on mahdollista. Tarvittaessa huuhdellaan koko jérjestelma
samalla oljylla mité siind normaalisti kaytetaan.

Voiteludljyn puhtauden ilmoittamiseen kaytetdan ISO 4406 menetelm&a. Luokitus perustuu
oljysté otettuun naytteen sisaltdmien hiukkasten maaran laskemiseen joko mikroskoopin avulla
tai automaattisella laskurilla. ISO-menetelméssa jaetaan hiukkaset kolmeen eri kokoluokkaan;
=4 pum, =6 ymja =14 um.

Numero | Mikronia Hiukkasten 1SO koodi 18 16 13
lukumaéara (per ml)
18 >4 1.300 - 2.500 Hiukkasia |
> 4 mikronia Hiukkasia
16 >6 320 - 640 > 14 mikronia
Hiukkasia
13 >14 40 - 80 > 6 mikronia

Oljyn kunnonvalvonta ja -seuranta ovat ensiarvoisen térkeita osana tuotantolaitteiden kéynnin
varmistusta ja sita tarkedmpia mité kriittisempi valvottava kohde on. Voitelujérjestelmien kuntoa
seurataan 6ljyanalyyseillé joka antaa tietoa jérjestelman kunnosta. Ennakoiviin huoltotoimenpitei-
siin voidaan ryhtya vélittdémasti tuotantoseisokkien aikana. Sadanndllinen éljyn analysointi ehkéaisee
hallitsemattomia seisokkeja.

Teknologiakeskuksemme sijainti Suomessa luo hyvat valmiudet nopealle teollisuuden tarpeet
huomioivalle palvelulle.

Kiertovoitelujarjestelmia kaytetédan, kun samalla éljylla halutaan voidella suuri maéré laakereita
ja hammaspydria keskitetysti. Kiertovoitelulla pystyta&n hoitamaan myds voitelukohteiden
jaahdytys. Taman lisédksi saadaan myos 6ljyn kunnonvalvonta kontrolloitua hyvin.

Kiertovoitelua kaytetaan eniten kemiallisessa metsateollisuudessa (paperi-, kartonki- ja selluko-
neet, termohierrejauhimet, hiomakoneet, TK-telat ym.). Turbiineissa ja terasteollisuudessakin on
suuria kiertovoitelujérjestelmié. Kirjapainojen painokoneet ovat myds kiertovoideltuja.

Laakereiden kestoién kannalta on kiertovoiteludljyn viskositeetilla ratkaiseva merkitys. Periaat-teena
voidaan pitéa: mité pienempi on ajonopeus, sitd korkeampi viskositeetti pitaa olla laakereilla.

Oljylta vaaditaan kiertovoitelussa paljon, sill4 jarjestelman on toimittava vaihtelevissa lampétiloissa
seka poistettava ulkoiset epapuhtaudet kuten kulumispartikkelit, hapettumistuotteet, vesi ja iimakuplat.

Kiertovoiteludliyn tulee omata hyvéat ruostesuojaominaisuudet. Esimerkiksi ASTM D665 -testi B, joka
tehdaan synteettiselld suolavedelld, kuvaa hyvin éljyn kykya suojella voideltavia pintoja ruosteelta.

limanerottumiseen kuluvaan aikaan vaikuttaa l1&hinn 6ljyn viskositeetti. Lisdaineistuksella on
my&s vaikutusta, mutta ei niin paljon kuin viskositeetilla. Oljyssé oleva ilma voi paineenalaiseksi
joutuessaan aiheuttaa pumpussa kavitaatiota ja putkistossa paineiskuja. Laakereilla ei iimakup-
lan kohdalla mydské&an ole éljykalvoa. Taméan vuoksi hyvat ilmanerottumisominaisuudet seka
oikean viskositeettiluokan valinta ovat erittain tarkeita.

Oljyn vaahtoaminen on eri asia kuin 6ljyssa oleva ilma. Oljyn vaahdotessa vaahdon ja kirkkaan
oljyn valilla on selva raja, kun taas ilmaa siséltava oljy on kauttaaltaan samea. Kiertovoitelu-
6ljyssé on tehokas vaahdonestoliséaineistus, mika toimii hyvin jo pieninakin pitoisuuksina.

Oljyn ja veden erottumisaikaan vaikuttaa oleellisesti 6ljyn tiheys. Mita l&hempéna éljyn tiheys on
veden tiheyttd, sitd huonommin vesi eroaa siita. Mikali s&ilié on mitoitettu riittdvan suureksi, vesi
laskeutuu s&ilién pohjalle. Erkaneminen on sité tehokkaampaa mitd ohuempaa 6ljy on.

Ennen kayttéonottoa tulee kiertovoitelujarjestelma huuhdella ensin. Huuhteludljyna kaytetaan
yleenséa ohutta mineraali- tai synteettista 6ljya, esimerkiksi Neste Circlube-sarjan tuotteet
soveltuvat hyvin jérjestelmien huuhteluun.
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Teollisuusvoitelu-
aineiden
luokitukset

Turbiinioljyt

Neste Turbine 32

Neste Turbine 46
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Kansainvélisella tasolla
oo |So

Kansalliset standardisointijarjestét, kuten

<« ASTM (USA)

«== DIN (SAKSA)

«s» BSS (ENGLANTI)
««« AFNOR (RANSKA)
«=+ SS (RUOTSI)

Myds monet suuret laitevalmistajat
asettavat omia laatu- ja suorituskyky-
vaatimuksiaan (specifications). Esim:

+«« SKF (Laakerit)
-« FAG (Laakerit)

Turbiinioljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

DIN 51515- L-TD

ISO-L-TGA 32
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGA
numero luokka luokka
3084 32 32
Turbiiniéljy

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:

DIN 51515- L-TD

ISO-L-TGA 46
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGA
numero luokka luokka
3085 46 46

«++ Parker Denison (Hydrauliikka)

+«« EATON VICKERS (Hydrauliikka)

+«« Bosch Rexroth (Hydrauliikka)

+«« DAVID BROWN (Vaihteet)

+++ Flender (Vaihteet)

+=« CINCINNATI MILACRON (Hydrauliikka)

Lisaksi joidenkin teollisuusalojen jarjes-

tot ovat tehneet omia standardejaan ja
asettaneet laatu/suorituskykyvaatimuksiaan
voiteluaineille, mm.

+«» AGMA (Amerikan vaihteistovalmistajat)
e« US STEEL

+=« GERMAN STEEL INDUSTRY

-« VDMA (Saksan laitevalmistajat)

Erinomaiset ruosteenesto-
ominaisuudet

Hyva hapettumiskestavyys

O  Hyva ilmanerotuskyky

O  Hyva vedenerottamiskyky

Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
32 52 102 -33
Erinomaiset ruosteenesto-
ominaisuudet
Hyvé hapettumiskestévyys
O  Hyva ilmanerotuskyky
O Hyva vedenerottamiskyky
Viskositeetti Viskositeetti- | Jdhme-
mm?'s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
46 6,8 101 -33



Neste Turbine 68

Neste Turbine GT 32

Neste Turbine GT 46

Neste Turbine GT 68

Turbiiniéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51515- L-TD

Erinomaiset ruosteenesto-
ominaisuudet

Hyvé hapettumiskestévyys

ISO-L-TGA 68 L
O  Hyva ilmanerotuskyky
O Hyva vedenerottamiskyky
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGA | Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?'s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3086 68 68 Ces 88 o1 -30
Turbiiniolj
ureliniolly Erinomainen hapetuksen kesto
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:  GEK 32 568 F
DIN 51 515 - L-TD GEK 107395 O  Erinomainen ruosteenestokyky
DIN 57524 - HL GEK 101941 A O Korkea viskositeetti-indeksi
ISO-L-TGE 32 BS 489
SIEMENS TLV 901304-01 o Hyvé veden ja ilman
erottuminen
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGE | Viskositeetti Viskositeetti- | Jdhme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3096 ‘ 32 ‘ 32 ‘ 32 ‘ 58 ‘ 127 -12
Turbiiniéljy Erinomainen hapetuksen kesto
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:  ISO-L-TGE 46 © TR eSS
DIN 51 515 - L-TD SIEMENS TLV 901304-01
DIN 51 524 - HL BS 489 O Korkea viskositeetti-indeksi
O Hyva veden ja ilman erottuminen
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGE | Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3007 46 46 4 (78 138 -24
iinisli
Turbiinidljy Erinomainen hapetuksen kesto
Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:  ISO-L-TGE 68
DIN 51 515 - L-TD BS 489 O  Erinomainen ruosteenestokyky
DIN 51 524 - HL
IN'515 O  Korkea viskositeetti-indeksi
O Hyva veden ja ilman erottuminen
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGE | Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100°C
3098 68 68 ‘ 68 ‘ 10,7 ‘ 147 -33
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Neste Turbine
GT 32 EP

Neste Turbine
GT 46 EP

Neste Turbine
GT 68 EP

Neste Turbine
Hydro 46
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Turbiiniéljy

Erinomainen hapetuksen kesto

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:  GEK 32 568 F
DIN 51 515 - L-TD GEK 107395 O Erinomainen ruosteenestokyky
LU 22 L LS WOl O Korkea viskositeetti-indeksi
ISO-L-TGE 32 BS 489
SIEMENS TLV 901304-01 o Sopii alennusvaihteellisiin
turbiineihin
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGE | Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3093 32 32 s 58 |1 a2
Turbiinisljy Erinomainen hapetuksen kesto
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:  ISO-L-TGE 46 _ _
DIN 51 515 - L-TD SIEMENS TLV 901304-0f O Erinomainen ruosteenestokyky
DIN 51 524 - HL BS 4
515 S 489 O Korkea viskositeetti-indeksi
o Sopii alennusvaihteellisiin
turbiineihin
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGE | Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3094 46 46 ‘ 46 ‘ 78 ‘ 138 -24
Turbiiniolj
y Erinomainen hapetuksen kesto
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51 515 - L-TD O Erinomainen ruosteenestokyky
DIN 51 524 - HL © o iem ke et
ISO-L-TGE 68 orkea viskositeetti-indeksi
BS 489 o Sopii alennusvaihteellisiin
turbiineihin
Tuote- ISO VG- ISO-L-TGE | Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100°C
3095 68 68 68 107 |47 -33
Vesiturbiinien voiteludlj
esiturbiinien voiteludlyy Erinomainen hapetuksen kesto
O  Erinomainen ruosteenestokyky
O Korkea viskositeetti-indeksi
O  Pitka kayttoika
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme-
numero luokka mm2/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100°C
3081 46 ‘ 49 ‘ 79 ‘ 130 -39



Neste Paper Mill
150 D

Neste Paper Mill
220 D

Neste Beta 68 ZFX

Neste Beta 100 ZFX

Paperikoneéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51517-2 (CL)

Paperikonedljyt

@ Hyvé kulumisenestokyky

o Erinomaiset ruosteenesto-
ominaisuudet

O  Hyva vedenerotuskyky

Hyva hapettumiskestavyys

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm2/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
2980 150 150 147 97 -12
Paperikonedlj
P 1y @ Hyvé kulumisenestokyky
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet: Ei st " "
rinomaiset ruosteenesto-
DIN 51517-2 (CL) O ominaisuudet
O Hyva vedenerotuskyky
Hyvé hapettumiskestavyys
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
2981 220 220 18,9 96 -12
Sinkitén paperikoneéljy Erinomainen
o L kulumisenestokyky
Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet: o )
inomainen
DIN 51524-2 (HLP) korroosionestokyky
RAU4L 00659.D . ) o
Erinomainen veden- ja iiman
erotuskyky
Hyvé hapettumisen kestavyys

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-

numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C

40 °C 100 °C
3031 68 68 89 101 -21

Sinkiton paperikonedljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51524-2 (HLP)
RAU4L 00659.D

Erinomainen
kulumisenestokyky

@ Erinomainen
korroosionestokyky

Erinomainen veden- ja ilman
erotuskyky

Hyva hapettumisen kestavyys

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jadhme-

numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C

3032 100 100 1,3 97 -18

Teollisuusvoiteluaineet 53



Neste Beta 150 ZFX

Neste Beta 220 ZFX

Neste Beta 460 ZFX
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Sinkitén paperikoneéljy

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51524-2 (HLP)

RAU4L 00659.D

METSO SOLID-TELA

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3033 150 150 14,7 95

Sinkitdn paperikonedljy

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51517-2 CL

RAUAH 00925

RAUA4L 00659.D

METSO SOLID-TELA

SKF Dryer section
specification ver. 2
VOITH VN 108 (2004)

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C

3034 220 220 19,2 96
Sinkiton paperikonedljy
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51517-2 CL
RAU4L 00659.D

Tuote- I1SO VG- Viskositeetti Viskositeetti-

numero luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3036 460 460 303 96

Erinomainen
kulumisenestokyky

@ Erinomainen
korroosionestokyky
o Erinomainen veden- ja ilman
erotuskyky

Hyva hapettumisen kestavyys

Jahme-
piste °C

Erinomainen
kulumisenestokyky

@ Erinomainen
korroosionestokyky

Erinomainen veden- ja ilman
erotuskyky

Hyva hapettumisen kestavyys

Jahme-
piste °C

Erinomainen
kulumisenestokyky

@ Erinomainen

korroosionestokyky
Erinomainen veden- ja iiman
erotuskyky

Hyva hapettumisen kestavyys

Jahme-
piste °C



Neste Lamda 68 ZF

Neste Lamda 100 ZF

Neste Lamda 150 ZF

Neste Lamda 220 ZF

Synteettiset paperikonedéljyt

Synteettinen paperikonedljy O Pitks kayttdika

o Erinomainen hapettumis- ja
lammaonkestévyys

Laaja kayttélampétila-alue

O Erinomainen ruosteenestokyky

Tuote-

ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3043 68 68 104 140 -57
Synteettinen paperikonedlj
y pap v O  Pitka kayttoika
o Erinomainen hapettumis- ja
lammonkestavyys
Laaja kayttolampatila-alue
O  Erinomainen ruosteenestokyky
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm2/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3052 100 100 143 149 -51
Synteettinen paperikonedlj
Y pap Wy O Pitka kayttoika
Erinomainen hapettumis- ja
lammonkestavyys
Laaja kayttolampotila-alue
O  Erinomainen ruosteenestokyky
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3053 150 150 20,2 156 -51
Synteettinen paperikonedlj
y pap Wy O  Pitka kayttoika
o Erinomainen hapettumis- ja
lammonkestavyys
Laaja kayttélampoétila-alue
O Erinomainen ruosteenestokyky
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3064 220 220 277 162 -51
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Neste Lamda 320 ZF

Neste Lamda 460 ZF

Synteettinen paperikonedljy O Pitka kayttoika

o Erinomainen hapettumis- ja
lammonkestavyys

Laaja kayttélampatila-alue

O  Erinomainen ruosteenestokyky

Kiertovoitelu- ja konedljyt

Neste Circlube 22

Neste Circlube 68
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Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3076 320 320 ‘ 374 ‘ 165 -42
Synteettinen paperikonedlj
4 Pap v O  Pitka kayttoika
o Erinomainen hapettumis- ja
lammonkestavyys
Laaja kayttolampatila-alue
O  Erinomainen ruosteenestokyky
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3077 460 470 (507 |73 -39
Kiertovoiteludlj
W Hyvé hapettumisenkestokyky
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
ISO-L-AN 22 Tuhkautumaton
Hyvé veden-ja ilman
erotuskyky
Tuote- ISO VG- ISO-L-AN Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3310 22 22 22 a5 |18 -39
Kiertovoiteludlj
i Hyvé hapettumisenkestokyky
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
ISO-L-AN 68 Tuhkautumaton
Hyva veden-ja ilman
erotuskyky
Tuote- ISO VG- ISO-L-AN Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm2/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100°C
3320 68 68 e 88 | 102 -30



Neste Circlube 150

Kiertovoiteludljy

Tayttaa tai ylittda laatumaéaritteet:

Hyvé hapettumisenkestokyky

ISO-L-AN 150 Tuhkautumaton
Hyva veden-ja ilman
erotuskyky
Tuote- ISO VG- ISO-L-AN Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3330 150 150 150 148 | 98 -33
i Kiertovoiteludlj
Neste CIrCIUbe 320 4 Hyva hapettumisenkestokyky
Tayttaa tai ylittda laatumaéaritteet:
1ISO-L-AN 320 Tuhkautumaton
o Hyva veden-ja ilman
erotuskyky
Tuote- I1SO VG- ISO-L-AN Viskositeetti Viskositeetti- | J&hme-
numero luokka luokka mm?s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3340 320 320 30 23 |9 18 |
Karalaakeriéljyt
i Karalaakeriolj
Neste Splndle 10 y @ Hyvé kulumisenestokyky
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet: ) )
|SO VG 10 Erlr)onl]alset ruosteenesto-
ominaisuudet
Hyvé hapettumiskestavyys
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero luokka mm2/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
3395 10 10 27 ma -48
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Teollisuusvaihteistoéljyt

Neste Industrial Gear
68 EP

Neste Industrial Gear
100 EP

150 EP

Neste Industrial Gear
220 EP

58

Teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittéda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKC 68

AGMA 9005-E02 2 EP

David Brown 2EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3410 68 68 8,38 102

Teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittéda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKC 100

AGMA 9005-E02 3 EP

David Brown 3EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero luokka mm3/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C

3421 100 100 14 100
Teollisuuden EP-vaihteistodljy
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)
ISO-L-CKC 150
AGMA 9005-E02 4 EP
David Brown 4EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-

numero | luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3430 150 150 149 98

Teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaéaritteet:

DIN 51517-3 (CLP) David Brown 5EP

ISO-L-CKC 220 U.S. Steel 224
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3440 220 220 19,0 97

AGMA 9005-E02 5 EP

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Hyvé korroosionsuoja

®

Jahmepiste °C

Erinomainen
hapettumisenestokyky

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Hyva korroosionsuoja

Erinomainen
hapettumisenestokyky

Jéahmepiste °C

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Hyva korroosionsuoja

®

Jahmepiste °C

Erinomainen
hapettumisenestokyky

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Hyvéa korroosionsuoja

Erinomainen
hapettumisenestokyky

Jahmepiste °C



Neste Industrial Gear
320 EP

Neste Industrial Gear
460 EP

Neste Industrial Gear
680 EP

Teollisuuden EP-vaihteistooljy

Tayttéa tai ylittda laatumaéritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Hyvé korroosionsuoja

AGMA 9005-E02 6 EP
David Brown 6EP

ISO-L-CKC 320 U.S. Steel 224
@ Erinomainen
hapettumisenestokyky
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
3450 | 320 | 320 242 96 12

Teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Hyvé korroosionsuoja

AGMA 9005-E02 7 EP
David Brown 7EP

ISO-L-CKC 460 U.S. Steel 224
@ Erinomainen
hapettumisenestokyky
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
3460 ‘ 460 ‘ 460 ‘ 31,1 ‘ 98 -15

Teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittéa laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Hyva korroosionsuoja

ISO-L-CKC 680 ) .
AGMA 9005-E02 8 EP @ Erinomainen
US. Steel 224 hapettumisenestokyky
.S. Stee
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero luokka mm2/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
3473 680 680 a7 |02 12
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Synteettiset teollisuusvaihteistoéljyt

Neste Industrial Gear
NEX 68 EP

Neste Industrial Gear
NEX 100 EP

Neste Industrial Gear
NEX 150 EP

Neste Industrial Gear
NEX 220 EP
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Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

DIN 51517-3 (CLP)
ISO-L-CKC 68

AGMA 9005-E02 2 EP
David Brown 2EP

Tuote- ISO VG-
numero | luokka
3500 68

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

DIN 51517-3 (CLP)
ISO-L-CKC 100

AGMA 9005-E02 3 EP
David Brown 3EP

Tuote- I1SO VG-
numero | luokka
3501 100

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittéa laatumaéritteet:

DIN 51517-3 (CLP)
ISO-L-CKC 150

AGMA 9005-E02 4 EP
David Brown 4EP

Tuote- ISO VG-
numero | luokka
3502 150

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:

DIN 51517-3 (CLP)
ISO-L-CKC 220
AGMA 9005-E02 5 EP
David Brown 5EP

Tuote- ISO VG-
numero luokka
3503 220

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Loistava korroosionestokyky

Erinomainen kulumisenestokyky

Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C

68 1, 154 -45

Erinomaiset EP-ominaisuudet

Loistava korroosionestokyky

OO

Erinomainen
kulumisenestokyky

Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C

100 15,3 160 -45

Erinomaiset EP-ominaisuudet

. Loistava korroosionestokyky

©)

Flender approval (kierukka-,
kulma- ja planeettavaihteistot)

Erinomainen
kulumisenestokyky

Viskositeetti Viskositeetti- | JAhmepiste °C
mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C

150 206 159 -39

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Loistava korroosionestokyky

Erinomainen
kulumisenestokyky

Flender approval (kierukka-,
kulma- ja planeettavaihteistot)

Viskositeetti Viskositeetti- | JAhmepiste °C
mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C

223 277 161 -39



Neste Industrial Gear
NEX 320 EP

Neste Industrial Gear
NEX 460 EP

Neste Industrial Gear
NEX 680 EP

Neste Industrial Gear
S 100 EP

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKC 320

AGMA 9005-E02 6 EP

David Brown 6EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3504 320 320 37 165

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKC 460

AGMA 9005-E02 7 EP

David Brown 7EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3505 460 465 49 165

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittdad laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKC 680

AGMA 9005-E02 8 EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3506 680 688 66 167

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKD 100

AGMA 9005-E02 3 EP

David Brown 3EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3480 100 100 147 152

Flender approval (kierukka-,
kulma- ja planeettavaihteistot)

Flender approval (kierukka-,
kulma- ja planeettavaihteistot)

Erinomaiset EP-ominaisuudet

. Loistava korroosionestokyky

Flender approval (kierukka-,
kulma- ja planeettavaihteistot)

Erinomainen
kulumisenestokyky

Jahmepiste °C

Erinomaiset EP-ominaisuudet
Loistava korroosionestokyky

@ Erinomainen kulumisenestokyky

Jéhmepiste °C

Erinomaiset EP-ominaisuudet

‘ Loistava korroosionestokyky

Erinomainen
kulumisenestokyky

Jahmepiste °C

Erinomainen suoja
micropittingié vastaan
Erinomaiset EP-ominaisuudet

@ Erittéin laaja
kayttdlampétila-alue

Jéhmepiste °C

Erinomaiset
kylm&ominaisuudet
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Neste Industrial Gear
S 150 EP

Neste Industrial Gear
S 220 EP

Neste Industrial Gear
S 320 EP

Neste Industrial Gear
S 460 EP
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Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKD 150

AGMA 9005-E02 4 EP

David Brown 4EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm?'s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3482 150 150 20,1 155 -48

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittéda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKD 220

AGMA 9005-E02 5 EP

David Brown 5EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3485 229 220 26,5 158 -48

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKD 320

AGMA 9005-E02 6 EP

David Brown 6EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm2/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3490 320 320 36,2 160 -48

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittda laatumaéaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKC 460

AGMA 9005-E02 7 EP

David Brown 7EP

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti-
numero | luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
3499 460 460 470 160 -39

Erinomainen suoja
micropittingié vastaan
Erinomaiset EP-ominaisuudet

@ Erittain laaja
kayttdlampétila-alue

Erinomaiset
kylm&ominaisuudet

Jahmepiste °C

Erinomainen suoja
micropittingi& vastaan
‘ Erinomaiset EP-ominaisuudet
@ Erittéin laaja
kayttolampotila-alue

@ Erinomaiset
kylm&ominaisuudet

®

Jahmepiste °C

Erinomainen suoja
micropittingié vastaan
Erinomaiset EP-ominaisuudet

@ Erittain laaja

kayttolampotila-alue
Erinomaiset
kylm&ominaisuudet

Jahmepiste °C

Erinomainen suoja
micropittingi& vastaan
Erinomaiset EP-ominaisuudet

@ Erittin laaja
kayttslampaotila-alue

@ Erinomaiset
kylméominaisuudet

Jahmepiste °C



Neste Industrial Gear
S 1000 EP

Neste Quenching F

Neste Nexlube AW 32

Neste Nexlube AW 68

Tayssynteettinen teollisuuden EP-vaihteistodljy

Tayttaa tai ylittada laatumaaritteet:
DIN 51517-3 (CLP)

ISO-L-CKC 1000

AGMA 9005-E02 8A EP

Erinomainen suoja
micropittingié vastaan
Erinomaiset EP-ominaisuudet

@ Erittain laaja
kayttolampatila-alue

Erinomaiset
kylm&ominaisuudet

Karkaisuéljy

o Erinomainen hapettumisen
ja lammaodnkestavyys

O  Pitka kayttoika

o Pieni sakan muodostumis-
taipumus

O Korkea leimahduspiste

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero | luokka mm?'s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C

3492 1000 1000 848 | 167 27
Karkaisudljy
Tuote- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero mm?s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C

4068 16 E 27

Synteettiset elintarvikelaatuiset voitelyéljyt

Elintarvikelaatuinen voiteludljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
FDA 21 CFR 178.3570

Puhdas, vériton,
jokseenkin hajuton

@ Monikayttéinen

O  Pitka kayttoika

Erittéin hyvat
kylm&ominaisuudet

Puhdas, vériton,
jokseenkin hajuton

@ Monikayttdinen

O Pitka kayttoika

Erittain hyvét
kylmaominaisuudet

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
4611 32 32 59 |13 -55
Elintarvikelaatuinen voiteludljy
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
FDA 21 CFR 178.3570
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi

40 °C 100 °C
4613 68 67 o1 | 136 53

Teollisuusvoiteluaineet 63



Johdedljyt

Neste Slideway 32

Neste Slideway 68

Neste Slideway 220
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Johdeéljy
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
ISO-L-G 32
Tuote- ISO VG- ISO-L-G
numero luokka luokka
3810 32 32
Johdeéljy
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
ISO-L-G 68
Tuote- ISO VG- ISO-L-G
numero luokka luokka
3812 68 68
Johdedljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
ISO-L-G 220

Tuote- ISO VG- ISO-L-G
numero luokka luokka
3815 220 220

Erinomaiset stick-slip-
ominaisuudet
@ Erinomainen voitelevuus
@ Erinomainen kiinnitarttuvuus

Erinomainen
kulumisenestokyky

Viskositeetti Viskositeetti- | Jdhme-
mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
32 56 114 -39
Erinomaiset stick-slip-
ominaisuudet
@ Erinomainen voitelevuus
@ Erinomainen kiinnitarttuvuus
Erinomainen
kulumisenestokyky
Viskositeetti Viskositeetti- = J&hme-
mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
68 9 106 -30
Erinomaiset stick-slip-
ominaisuudet
@ Erinomainen voitelevuus
@ Erinomainen kiinnitarttuvuus
Erinomainen
kulumisenestokyky
Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme-
mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
220 191 97 -9



Neste Therm 4

Neste Therm S 8

Neste Pneumatic

Neste Pneumatic
100

Lammoénsiirtodljy

Lammaonsiirtodljyt

O Hyva lammonkestévyys

Hyva hapettumiskestévyys

O  Alhainen héyrynpaine

Tuote- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero mm3/s (cSt) indeksi
40°C 100°C
3380 17 a7 |08 -27
Lammonsiirtoolj
y O  Hyva ldammonkestavyys
Hyva hapettumiskestévyys
O  Alhainen héyrynpaine
Tuote- Viskositeetti Viskositeetti- | J&hmepiste °C
numero mm?/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
3381 31 ‘ 53 ‘ 104 -12
Synteettinen lammonsiirtodlj
Y ly O  Hyva lammonkestévyys
Tayttaa tai ylittada laatumaaritteet: Ennemainen
ISO 6743-12 Q @ hapettumiskestévyys
O  Alhainen héyrynpaine
Tuote- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahmepiste °C
numero mm3/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
3382 47 79 |0 -57
IiImatyékaluéljyt
limatyékaludljy Erinomainen
kulumisenestokyky
Tayttaa tai ylittada laatumaaritteet: @ Vahainen 8liysumun muodostus
ISO-L-PBC 46
@ Erinomainen kiinnitarttuvuus
@ Erinomainen
kulumisenestokyky
Tuote- ISO VG- ISO-L-PBC | Viskositeetti Viskositeetti- = Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100 °C
3540 46 46 w6 72 @ 39
limatydkalusljy Erinomainen
e o kulumisenestokyky
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
ISO-L-PBC 100 @ Véhainen 6ljysumun muodostus
@ Erinomainen kiinnitarttuvuus
Erinomainen
kulumisenestokyky
Tuote- ISO VG- ISO-L-PBC | Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40°C 100°C
3541 100 100 100 (16 104 24
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limakompressioéljyt

Neste Compressor Kompressoriéljy mantéakompressoreihin

68

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51506 VDL

Hyva hapettumisenkestokyky
Tuhkautumaton
Erittéin vdhainen
karstanmuodostus
Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet

Tuote- I1SO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-

numero luokka mm?s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C

3550 68 68 88 102 27 |

Neste Compressor Kompressoridljy mantakompressoreihin

100

Tayttaa tai ylittda laatumaéaritteet:
DIN 51506 VDL

Hyva hapettumisenkestokyky
Tuhkautumaton

Erittain vahainen

karstanmuodostus
o Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm2/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3551 100 100 ‘ 14 ‘ 102 -27
Neste Compressor Kompressoridljy mantdkompressoreihin e
150 Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51506 VDL Tuhkautumaton
Erittéin vdhéinen
karstanmuodostus
Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3552 150 150 4798 21
Neste Compressor Kompressoridljy mantdkompressoreihin Hyvé hapettumisenkestokyky
220 Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51506 VBL Tuhkautumaton
Erittéin véhainen
karstanmuodostus
Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3550 220 220 ‘ 19 ‘ 97 -21
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Neste Compressor
NEX 46

Neste Compressor
NEX 68

Neste Trafo 10X

Neste Switch 3 X

Synteettinen kompressoriéljy

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51506 VDL
I1SO 6743-3A-DAJ

Synteettiset kompressorioljyt

Erinomainen hapettumisen-
estokyky

Erinomainen
kulumisenestokyky

@ Hyvin vahainen
karstamuodostus

Erittéin hyvat
kylm&ominaisuudet

Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm?s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3555 46 45 75133 -39
Synteettinen kompressoridljy Erinomainen hapettumisen-
o o estokyky
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet: Erinomainen
DIN 51506 VDL kulumisenestokyky
ISO 6743-3A-DAJ Hyvin vahainen
karstamuodostus
Erittain hyvéat
kylm&ominaisuudet
Tuote- ISO VG- Viskositeetti Viskositeetti- | Jahme-
numero luokka mm2/s (cSt) indeksi piste °C
40 °C 100 °C
3556 68 68 98 128 -39
Muuntajadljyt
Muuntajaslly Korkea lapilyontilujuus
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet: @ Erinomaiset
IEC 60296 (ed.4) kylmaominaisuudet
A D) ek e () O  Hyva jaahdyttavvyys
Hyva hapettumisenkesto
Tuote- Viskositeetti- | Jahme- Kylma- Lapilyontilujuus
numero indeksi piste °C viskositeetti cSt kv
-30 °C
4140 76 -63 730 50
Katkaisijadljy O  Korkea lapilyontilujuus
Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet: ©  Pienct sahkshayit
ien VI
IEC 60296(82) Class IIl A enet sahienavio
O Hyva jaahdyttavvyys
Erinomaiset
kylm&ominaisuudet
Tuote- Viskositeetti- | Jahme- Kylma- Lapilyontilujuus
numero indeksi piste °C viskositeetti cSt kv
-40 °C
4141 32 -70 137 58
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Muottiéljyt

Neste Mould L

Betonimuotin irroitusoéljy

Tuote- Viskositeetti Jahmepiste °C
numero mm2/s (cSt)

40 °C 100 °C
4110 34 14 -48

Neste Mould M

Betonimuotin irroituséljy

Tuote- Viskositeetti Jahmepiste °C
numero mm?/s (cSt)

40 °C 100 °C
411 6,3 2 -48

Ruosteensuoja-aineet

Neste Antirust Suojadljy koneiden sisdpuoliseen suojaukseen

30 HD Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
MIL-L-2160
Tuote- SAE Viskositeetti Viskositeetti-
numero mm?/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
4833 30 942 1,2 105
Valkoéljy
Neste Technical Tayssynteettinen tekninen valkoéljy
White Oil S 22
Tuote- Viskositeetti Viskositeetti-
numero mm?/s (cSt) indeksi
40 °C 100 °C
4710 16,8 3.8 124
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@ Helppo levittaa

o Suojaa muotin pintaa
kosteudelta

O Est&a terdsmuottien ruostumista

o Estéa kuplien muodostumista
betoniin

@ Helppo levittaa

o Suojaa muotin pintaa
kosteudelta

O  Estdé ter&smuottien ruostumista

o Estéa kuplien muodostumista
betoniin

O Tehokas suoja ruostetta vastaan

Hyva hapettumiskestévyys

o Moottoreiden pitkaaikaiseen
varastointiin

Jahmepiste °C

@ Erityisen laaja
kayttolampétila-alue
@ Erittain pieni haihtumishavid

@ Lahes hajuton

Jahmepiste °C



Neste Basecomp Parafiininen katalyyttisesti isomeroitu prosessiéljy
12 H
Tuote- Viskositeetti Jahmepiste °C
numero mm2/s (cSt)
40 °C 100 °C
4213 12 3 -30
Neste N-Par 20 Liuotinjalostettu prosessiéljy
Tuote- Viskositeetti Jahmepiste °C
numero mm2/s (cSt)
40 °C 100 °C
4191 95 " -12
Neste N-Par 40 Liuotinjalostettu prosessiéljy
Tuote- Viskositeetti Jéhmepiste °C
numero mm?/s (cSt)
40 °C 100 °C
4192 470 31 -6

Prosessioljyt

O Kaytédnndssa aromaatiton
O  Rikiton

O Varitén

Luonnossa hajoava teraketjuéljy

Neste Biosaw Bioajoava teraketjudljy
Tuote- Viskositeetti- | Jahme- Kylma-
. numero indeksi piste °C viskositeetti cSt
-20 °C
5510 70 -39 1700

@ Ympaéristoystavallinen
@ Uusiutuvista raaka-aineista

O  Erinomainen voitelevuus

Biohajoavuus
OECD 301 F
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