


Voitelurasvat

Tunkeuma

Saentimet

Sekoitettavuus

Voitelurasvat ovat erilaisilla saentimilla, saippuoilla paksunnettuja mineraali- tai synteettisia
oljyja. Taman liséksi voitelurasvat voivat sisaltéa erilaisia lisdaineita, joilla parannetaan mm.
voitelu- ja EP-ominaisuuksia sekd korroosionestokykya.

Voitelukohteen vaatimusten perusteella voidaan valita voitelurasva, jonka kayttdlampétila-
alue, voiteluominaisuudet ja tunkeumaljuoksevuus ovat optimaaliset.

Neste-voitelurasvat ovat litium- ja kalsium-pohjaisia sek& kompleksi-saentimia sisaltavia
rasvoja, jotka kattavat seka liikenteen etta teollisuuden vaativatkin kayttdkohteet.

Voitelurasvan kovuus maaritellaan testilla, jossa mittauksessa kaytettavan metallikartion
annetaan vapaasti painua rasvaan vakiolampétilassa (25 °C) jonka jalkeen tulos ilmoitetaan
millimetrin kymmenesosina. Mitd suurempi NLGI-numero rasvalla on, sitd paksumpi rasva on
kyseessa.

NLGI-numero Tunkeuman raja-arvot

000 445-475
00 400-430
355-385
310-340
265-295
220-250
175-205
130-160
84-115

[ORNG RN R ARE VR o)

Voitelurasvan suorituskyky muodostuu peruséljyn ja lisdaineistuksen yhteisvaikutuksesta
sek& valitun saentimen ominaisuuksista. Tyypillisi& saentimien ominaisuuksia:

Litium Litiumkompleksi Kalsium (vedeton)

s« erinomainen mekaaninen s« erinomainen mekaaninen +e= erinomainen mekaaninen

kestavyys kestavyys kestéavyys
==« kohtalainen vedenkesta- +=» hyva vedenkestavyys ==« hyva vedenkestavyys
vyys
+» hyva l[ampotilakestévyys ++= keskinkertainen lampéoti-
++« hyva lampdtilakestavyys lakestavyys

++= sopii pitkille vaihtovaleille

Litium Litium- Kalsium Kalsium- Natrium
kompleksi kompleksi
Litium Kylla Kylla Ei Ei
Litiumkompleksi Kylla Ei Ei Ei
Kalsium Kylla Ei Ei Ei
Kalsiumkompleksi Ei Ei Ei Ei
Natrium Ei Ei Ei Ei

4



Neste Superlix EP 2

Korkealuokkainen ajoneuvojen voitelurasva

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

Hyvé lammonsietokyky

Erinomainen mekaaninen

DIN 51502: KP2N-30 kestavyys
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2 O Korkea tippumispiste
VOLVO Std 1277.2 " ) .
o Hyvéat kulumisenesto- ja

NLGI GC-LB EP-ominaisuudet

Tuote- N.LG.I.- Saennintyyppi Tippumispiste | Kaytto- Peruséliyn

numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti

°C cSt
7253 2 Litiumkompleksi | >260 -30... +140 210

Erikoisrasva ty6koneiden ja ajoneuvojen niveltappeihin

@ Erinomainen kiinnitarttuvuus

Hyvat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51502: KP2K-30 o

1SO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2 . o o )
O  Kestaa hyvin iskumaisia kuormia

Erinomainen veden kesto

Tuote- N.LG.l.- | Saennintyyppi Tippumispiste | Kayttd- Perusoljyn
numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
°C cSt
7032 2 Vedeton kalsium >140 -30... +120 1350
Neste OH Grease 0 Erikoisrasva tyokoneiden ja ajoneuvojen niveltappeihin @ Erinomainen kiinnitarttuvuus
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet: o Erinomainen pumpattavuus
DIN 51502: KPOK-40 myds talvella
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHBO O Kestaa hyvin
iskumaisia kuormia
Erinomainen veden kesto
OH mm_b_ Tuote- N.LG.l.- | Saennintyyppi Tippumispiste | Kéytto- Perusoljyn
numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
°C cSt
7030 0 Vedeton kalsium >120 -40.. +120 1350
Neste Allrex WR EP 2 Vedenkestava yleisrasva Erinomainen veden kesto
6@ 0 Tayttaa tai ylittada laatumaaritteet: o Hyvat kulumisenesto- ja
= ¥ ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2 EP-ominaisuudet
NLGI 2 Erittain hyva korroosionestokyky
DIN 51502: KP2K-30
@ Monikéayttoinen
AMEI WREP2 Tuote- N.LG.I.- Saennintyyppi Tippumispiste | Kaytto- Peruséliyn
T numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
) °C cSt
7034 2 Vedeton kalsium | >140 -30... +120 220
Neste Center Keskusvoitelurasva o Erinomainen pumpattavuus

Grease 00 EP Tayttaa tai ylittaa laatumadritteet:
DIN 51502: KPOOG-40 @ Hyvat kylmédominaisuudet

ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIBOO o Hyvat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet
o Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet

Tuote- N.LG.I- Saennintyyppi Tippumispiste | Kaytto- Perusoljyn

numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
°C cSt

7410 00 Litiumkompleksi >170 -40... +100 120
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Neste MP Grease

=[=]=]=

HBI.HGH.EASE

Neste Allrex EP O

Neste Allrex EP 1

Neste Allrex EP 2

Ajoneuvojen yleisvoitelurasva

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2

Tuote- N.LG.I.- Saennintyyppi
numero kovuus
7010 2 Litium

Molybdeenidisulfidia siséltéva litiumpohjainen erikoisrasva

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51502: KPF2K-30
1SO 12924 1ISO-L-XC(F)CHB2

Tuote- N.LG.I.- Saennintyyppi

numero kovuus

7025 2 Litium
Yleisrasva

Tayttaa tai ylittaa laatumaaritteet:
DIN 51502: KPOK-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIBO

Tuote- N.LG.I- Saennintyyppi
numero kovuus

7020 0 Litium
Yleisrasva

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

@ Monikayttoinen rasva

o
(¢]
(¢]
T|ppum|sp|ste Kéyttd-
lampétila-alue
°C
>180 -30... +120

Tlppumlsp|3te Kaytto-
lampatila-alue
°C

>180 -30... +120

®

T|ppum|sp|ste Kaytto-
lampatila-alue
°C

>160 -30... 4120

©

DIN 51502: KP1K-30 ©
ISO 6743: ISO-L-XCCFBI1 o
o
Tuote- N.LG.L.- Saennintyyppi Tippumispiste = Kaytto-
numero kovuus °C lampétila-alue
°C
7021 1 Litium >180 -30... +120
Yleisrasva @
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:  MAN 283 Li-P 2
DIN 51502: KP2K-30 MB Blatt 267.0 o

ISO 6743: ISO-L-XCCIB2

Tuote- N.LG.I.- Saennintyyppi
numero kovuus
7022 2 Litium

VOLVO Std 127718

Tlppumlsplste Kaytto-
lampétila-alue
°C

>180 -30... +120

Hyvét kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Hyvé ruosteenestokyky
Kiinnittyy hyvin metallipintoihin

Peruséljyn
viskositeetti
cSt

110

Kestaa iskumaisia kuormia

Hyvat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Erinomainen
ruosteenestokyky

Kest&a mekaanista rasitusta

Peruséljyn
viskositeetti
cSt

10

Monikayttéinen

Hyvé pumpattavuus

Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet

Hyvat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Perusoljyn
viskositeetti
cSt

200

Monikayttéinen

Hyva pumpattavuus

Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet

Hyvat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Peruséljyn
viskositeetti
cSt

200

Monikayttdinen

Hyva pumpattavuus

Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet

Hyvét kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Perusoljyn
viskositeetti
cSt

200
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Neste Allrex EP 3

Neste Superlix EM

(] 2 o
supeniixem |

Neste Templex

Neste Allrex EP M3

DE®ED

flzl;!_.lﬂEN EP M3

44

Yleisrasva

Tayttaa tai ylittaad laatumaaritteet:

DIN 51502: KP2.5K-30
ISO 6743: ISO-L-XCCIB2.5
Volvo Std 97718

Tuote- N.LG.I.-
numero kovuus
7023 25

Saennintyyppi

Litium

Erikoisrasva vierintalaakereille

ISO 6743: ISO-L-XCDHB2
NLGI 2
DIN 51502: KP2N-30

Tuote- N.LG.I.-
numero kovuus
7037 2

Korkean lampétilan rasva

Saennintyyppi

Litiumkompleksi

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

DIN 51502: KP1.5N-30

ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB1.5

Tuote- N.LG.L-
numero kovuus
7013 15

Molybdeenidisulfidia siséltava erikoisrasva

ISO 6743: ISO-L-XCCIB2
NLGI 2

DIN 51502: KPF2K-30
MAN 285 Li-PF 2

Tuote- N.LG.I.-
numero kovuus
7033 2

Saennintyyppi

Litiumkompleksi

Saennintyyppi

Litium

©

o
o
(e}
Tippumispiste | Kayttd-
°C lampétila-alue
°C
>180 -30... +130
e}
(e}
o
Tippumispiste | Kayttd-
°C lampétila-alue
°C
>260 -30... +140
(¢]
(o]
Tippumispiste | Kaytto-
°C lampétila-alue
°C
>260 -30... +140
o
(¢}
Tippumispiste | Kayttd-
°C lampdtila-alue
°C
>180 -30... +120

Monikayttdinen

Hyva mekaaninen kestévyys

Hyvét ruosteenesto-
ominaisuudet

Hyvét kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Perusoliyn
viskositeetti
cSt

205

Hyva lammonsietokyky
Erinomainen mekaaninen
kestavyys

Hyvé kuormankantokyky

Hyvé korroosionestokyky

Peruséliyn
viskositeetti
cSt

10

Laaja kayttolampatila-alue
Hyvéat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Kestaa iskumaisia kuormia

Hyva korroosionestokyky

Perusoljyn
viskositeetti
cSt

560

Hyvé mekaaninen kestévyys
Erittain hyva
kuormankantokyky

Hyvéa korroosionestokyky

Monikayttdinen

Perusoliyn
viskositeetti
cSt

200



Neste Allrex M

Molybdeenisulfidipitoinen yleisrasva

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:

DIN 51502: KPF2K-30
ISO 6743: ISO-L-XCCIB2

Kest&a iskumaisia kuormia

Hyva mekaaninen kestavyys

Hyvét ruosteenesto-

ominaisuudet

o Hyvét kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Tuote- N.LG.l.- | Saennintyyppi Tippumispiste | Kéaytto- Peruséljyn
numero kovuus °C lampdatila-alue | viskositeetti
°C cSt
7015 2 Litium >180 -30... 4120 200
Neste Synlix Tayssynteettinen voitelurasva Erittéin laaja
kayttolampaotila-alue
Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet: Erinomainen mekaaninen
DIN 51502: KPHC1.5N-40 o kestavyys
ISO 6743: ISO-L-XDDIB1.5 ) )
Hyvéa korroosionestokyky

O Hyva kuormankantokyky

Tuote- N.LG.I- Saennintyyppi Tippumispiste | Kaytto- Peruséliyn
numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
°C cSt
7018 15 Litiumkompleksi | >260 -40... +150 160
Neste Synllx LT Tayssynteettinen erikoisrasva @ Erinomaiset kylmaominaisuudet
Tayttaa tai ylittda laatumaéaritteet: Sopii korkeille
DIN 51502: KPHC2K-55 O pydrimisnopeuksille
ISO 6743: ISO-L-XECIB2.0 o Hyvat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet
Hyva korroosionestokyky
Tuote- N.LG.I.- Saennintyyppi Tippumispiste | Kayttd- Peruséliyn
numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
°C cSt
7019 2 Litiumkompleksi | >260 -55... +120 45
Neste Semilix Osasynteettinen voitelurasva

Laaja kayttolampotila-alue
Tayttaa tai ylittda laatumaéaritteet: ) . )
“ Hyvét kulumisenesto- ja
.( DIN 51502: KP1.5N-35 o Jyvansunmi J

EP-ominaisuudet
ISO 6743: ISO-L-XCDHBI1.5 R
O Hyva ruosteenestokyky

Erinomainen hapettumisenkesto

Tuote- N.LG.l.- Saennintyyppi Tippumispiste | Kaytto- Peruséljyn

numero kovuus °C ldampétila-alue | viskositeetti
°C cSt

7017 15 Litiumkompleksi | >260 -35... +150 150
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Neste Avora

Neste Avora Spray

Neste Contrex

Neste Keidi S
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Avohammaspyorarasva

@ Helppo levittaa
Erinomainen korroosionsuoja
Erinomainen vedenkesto

Hyvéat kulumisenesto- ja

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51502: OGP0.5N-20
ISO 12924: ISO-L-XB(F)DIB0.5

©  EP-ominaisuudet
Tuote- N.LG.I- | Saennintyyppi Tippumispiste | Kaytto- Perusdljyn
numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
°C cSt
7110 05 Kalsium/litium- >260 -20... +140 850
kompleksi

Sumutettava avohammaspyérérasva

@ Helppo levittaa
Erinomainen korroosionsuoja
Erinomainen vedenkesto

Hyvat kulumisenesto- ja
EP-ominaisuudet

Tayttaa tai ylittada laatumaaritteet:
DIN 51502: OGP0.5N-20
ISO 12924: ISO-L-XB(F)DIB0.5

Tuote-
numero

7

Sahkéliittimien suojarasva

Hyvéa hapettumisenkesto
Erinomainen korroosionsuoja

Tayttaa tai ylittda laatumaaritteet:
DIN 51502: K2K-30
ISO 6743: ISO-L-XCCHA2

Tuote- N.LG.I.- Saennintyyppi Tippumispiste | Kéytto- Peruséljyn

numero kovuus °C lampétila-alue | viskositeetti
°C cSt

7014 2 Litium >180 -30.. +110 110

Kehéasahojen johteiden voiteluaine

@ Helppo levittaa

O  Sopii lubrikaattorivoiteluun

O Kesékayttdéon

Tuote- Viskositeetti

numero mm?/s (cSt)
40°C 100 °C

7156 280 11,5



